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Produktbeskrivning

Husrep &r avsedd for reparation av storre sprickor och hdl (upp till 10
cm) utomhus. Idealiskt for tétning av sprickor och rénnor for
ledningar. Husrep & [amplig for reparation av hérn och for utjamning
och fléckvis lagning av puts utomhus. Husrep har utmérkt vidhaftning
pa sten, puts och betong. Husrep &r skruv-, spik- och borrfast samt
slipbar och & vader och regnbesténdig efter torkning. Kan 6vermalas
efter 24 timmar.

Behandling

Mineraliskt underlag ska vararent, torrt och vélbundet. Anvénd
skyddshandskar. Blanda: Vatten 1 del och Husrep 4 delar. Blanda
alltid pulvret ner i vattnet under omrérning. Ror om va under 1 min s
att en jamn homogen massa uppstar. Bearbetningstid for blandad
Husrep &r ca 2 timmar.

Appliceraférdigblandad Husrep direkt i fogen med hjélp av en
spackelspade. Efterddta ytan med en fuktad spackel spade for en
jdmnare yta. Efter torkning kan ev. ojamnheter slipas bort.

Halsa och Milj6

Spackel skikt kan vid dlipning eller behandling med varmepistol avge
hélsofarligt damm och/eller &ngor. Arbetai ventilerade utrymmen.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning,
skyddshandskar,(andningsskydd) vid otillr&cklig ventilation. Se &ven
information pa Sakerhetsdatabl adet.

Aterforslut dppnad tub/burk val. Avl&gsna spackel frén verktygen
innan rengodring. Anvénda verktyg rengtres omgaende efter spackling.
Flytande spackelrester och tvéttvatska far € héllas ut i avloppet utan
[amnas till miljostation. Tomemballage |amnas for dtervinning.
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Teknisk data
Anvandningsomrade: Utomhus
Densitet: Pulverform

Torktid 23°C 50% RF: max 24
L uft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Verktyg: Spackelspade
Forpackning: 1 kg och 2,5 kg
Kulér: Gra

Rengoring: Spvatten
Forvaras: Frostfritt

AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen &r utgivna enbart i radgivande syfte. Vardena géller for normala omstéandigheter och kan dérfor variera med t.ex.
appliceringssitt, temperatur etc. Vi forbehller oss rétten till &ndringar utan foregéende information. Anvéandaren &r ansvarig

for att senaste revidering av detta dokument anvands. Kontroll kan géras pé vér hemsida.
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