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Produktbeskrivning

Tapetuppl osare kan anvandastill alla sorters Polyfilla
papperstapeter. Tapetuppl dsare bléter och [6ser snabbt upp tapeten. « ‘E““_m:—
ape
OPBLODER
Behandli ng Lagpe:O‘SARWE
Skydda intilliggande ytor. Forbered tapeten med en tapetperforator e /

(rulle med piggar) alt. skér kryssi tapeten med en vass kniv.
Blandning: Spad 250 ml tapetupplsare med 5 L [jummet vatten.
Applicera blandningen med en svamp eller pensel. Lt verka 15 min.
L ossa tapeten fran vaggen med en bred spackel spade. Behandlingen
kan behdva upprepas om man har manga lager tapeter som ska bort.

Teknisk data
Héalsa och Miljo Anvandningsomrade: |nomhus

Fargskikt kan vid slipning eller behandling med varmepistol avge PRI L0

Torktid 23°C 50% RF: Penetrationstid ca 15 min

halsofarligt damm och/eller angor. Arbetai ventilerade utrymmen. Luft/Objekt temp: Min +5°C

Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid L uftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
otillracklig ventilation. Se &en information pa Sakerhetsdatabl adet Verktyg: Pensel, svamp

Aterforslut dppnad burk val. Avlagsnafarg frén verktygen innan Atgang: récker till ca45 m2

rengoring. Anvanda verktyg rengores omgaende efter malning. ;;ZZ:?:;?%;\?;";VV&M

Flytande fargrester och tvattvatska far e héllas ut i avloppet utan Forvaras Frosifritt
lamnas till miljostation. Tomemballage lamnas for tervinning. VOC 50 g/l
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AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen &r utgivna enbart i radgivande syfte. Vardena géller for normala omstéandigheter och kan dérfor variera med t.ex.
appliceringssitt, temperatur etc. Vi forbehller oss rétten till &ndringar utan foregéende information. Anvéandaren &r ansvarig
for att senaste revidering av detta dokument anvands. Kontroll kan géras pé vér hemsida.
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